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Priifmerkmale:

Wiederholgenauig-
keit des Messtasters
in vorgeschriebenen
Winkelstellungen

Unterschiedliche
Tastertypen prifbar

Prifprotokoll nach
Prifende ausdruck-
bar

Eckdaten:

Mobile Prufvorrich-
tung, eingebaut in
einem Transportkof-
fer

Ausgelegt fiir das
Prifen unterscheid-
licher Renishaw
Tstertypen

Manuelles Einspan-
nen der Taster

Nach dem Mess-
start erfolgt die
komplette Prifung
automatisch
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Ihr Kontakt:

Exaktmess GmbH

Bohlendamm 2
37130 Gleichen

Geschaftsfiihrung:
Mail: info@exaktmess.de

Priufvorrichtung
flir Renishawtaster

Komplette Prifvorrichtung fiir
Renishawtaster. Fiir den Priif-
vorgang werden die Taster in
eine Tasteraufnahme eingesetzt
und der passende Priifplan fiir
den Tastertyp ausgewahlt. Nach
dem Start der Priifung wird die-
se komplett automatisch ausge-

flhrt.

Der Messablauf besteht aus ei-
ner wdhlbaren Anzahl von Win-
kelpositionen an denen gepriift
wird und einer wdhlbaren An-
zahl von Wiederholungen. Diese
Auswahl wird fest in dem Priif-

plan abgespeichert.

Nach der beendeten Messung
wird das Priifergebnis am Bild-
schirm des Priifrechners ange-
zeigt, wird abgespeichert und
kann als Protokoll ausgegeben

werden.

Durch den Aufbau der Priifvor-
richtung in einem Koffer ist die-
se flexibel einsetzbar und kann
mit nur wenigen Handgriffen
aufgebaut und auch wieder

transportfahig gemacht werden.

Tel.: 05508 / 923163
Fax: 05508 / 92159

Dipl.-Ing. Manfred Beulshausen
www.exaktmess.de



